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Energieproductie door boeren

>80% hernieuwbare
energie (22-23 PJ)



Energie op het landbouwbedrijf

Dieselgebruik: 14-15 PJ



H2 productie en gebruik
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Bedrijf

• 500 ha: suikerbiet, graan, aardappel

• Dieselgebruik: 110.000 liter/jaar

• Varianten wind/zon

– 1,5 of 3 MWp zon

– 0 of 3 MW wind

• Accu: 1,5 MW en 1,5MWh

• Electrolyser: 100, 200 of 400kW

• Opslagcapaciteit H2: 500 kg



Scenario laagste kostprijs

• 3 MWp zon
en 3 MW 
wind

• 400 kW 
electrolyser

• Kostprijs
€7,70/kg
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Rol van de accu



Gebruik diesel over het jaar
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Productie H2

• Productie: 58.000 kg/jaar

• Aankoop: 2.500 kg/jaar

• Verkoop: 44.500 kg/jaar

• Nodig om diesel te vervangen: 16.500 kg/jaar



Productie electriciteit

• Productie: 9.500 MWh

• Op het net: 5.800 MWh

• Voor H2 productie: 3.700 MWh



Verbetering kostprijs

• Hogere efficiëntie electrolyser: 

– van 74 naar 90%

• Lagere kostprijs electrolyser:

– 50% omlaag

• Geen accu



Kostprijs: €4,26
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Productie: 68.500 kg/jaar
Aankoop: 2.150 kg/jaar
Verkoop: 54.000 kg/jaar



CO2 beprijzing

• 1 kg H2 staat gelijk aan 6,7 l diesel

• 1 liter diesel is 2,6 kg CO2

• Stel prijs in 2030: €50-85 per ton

• 1 kg H2 → €0,88-€1,50



Conclusie (1)

• Sommige boeren zullen netto H2 produceren

• Maar ook H2 moeten inkopen

• Handel in H2 nodig (aan- en afvoer)



Conclusie (2)

• In de configuratie is een windmolen
noodzakelijk

• Vollasturen electrolyser belangrijk

• Accu heeft een rol maar is kostbaar

• ETS lijkt belangrijk



Dank voor uw aandacht


